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Azonositd: N° 001-CCV

1. Termék tipus: Szarazon sajtolt E < 0,5% vizfelvételi mazas, anyagaban szinezett porcelan
burkoldlap Bla UGL csoport.

2. Felhasznalasi teriilet:  Kil- és beltéri padldlap és csempe anyagaként

3. Gyarté6: CERAMICHE CASTELVETRO S.p.A.
Strada Statale 569 n°173 — 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) lItaly

4. A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgaldé rendszer (AVCP)
az V. melléklet szerint: Rendszer 4

5. Atermék azonosité kod: CDK XX R XX

6. Nyilatkozat szerinti teljesitmények:

Alapvet§ tulajdonsagok Teljesitmény Muszaki specifikacio
Tizallésag Alqs /Al
Veszélyes anyagok leadasa feleld
- kadmium, o6lom megtelelo
Torésszilardsag vtg 2 7,5mm S= 1300N
Haijlitészildrdsag R= 35 N/mm”
Ragasztasi szilardsag s
- cement kotéssel C1 20,5 N/mm .
- cement kétéssel C2 > 1,0 N/mm’ EN 14411:2012
- miigyanta kdtés RG > 2,0 N/mm”
CsUszasmentesség Tablazat szerint
Hé6lokésallosag megfeleld
Tartéssag:
- bels6 hasznalatra megfeleld
- kulsé hasznalatra fagyallo

7. A teljesitménynyilatkozat kiallitasaért kizarélag a 3. pontban feltlintetett gyarto a felel6s.
A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonasig, illetve a nyilatkozat modositasaig érvényes

A gyarté nevében alairé személy, beosztasa: Matteo Guazzi tulajdonos

Solignano, 2018/09/01
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alairas

Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A.
info@castelvetro.it | www.castelvetro.it

Sede Amministrativa: Strada Statale 569, 151/161 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778522
Sede Legale, Commerciale e Produzione: Strada Statale 569, 173 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo) - Tel. +39 059 778511 Fax +39 059 778571/523
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Széria:

DECK-
CONCEPT

@ 7 CERAMICHE

CASTELVETRO

Termék gyartoja:

CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.p.A. Strada Statale 569, 173 - 41050 Solignano (Mo) Italy

Tipus:

Szarazon sajtolt anyagaban szinezett gres porcelan burkoldlap - Bla UGL csoport

Széria szine:

WHITE - IVORY - LIGHTGREY - DARKGREY - MUDDY - BROWN - BLACK

Felhasznalasi terilet:

Kdl- és beltéri padldlap és csempe anyagaként

Méret

Lapvastagsag

Feliilet

60x120; 40x80; 30x60

10 mm

natur/rettifikalt

Caratteristica

EN 14411:2012 appendix G
Bla UGL csoport

Conformiti alla norma / Metodo di prova
Alkalmazott szabvany - Norma

Resultati
Eredmény

Jellemzék

5

Resistenza al fuoco

Decisione 96/603/CEE e sue modifiche

Classe Alfl - Al

‘ /| |Tazallesag
Lunghezza e Larghezza +0,6%
Hosszlsag és szélesség 190 cm?<sup<410 cm? + 0,75%
-q-@:..--— Orto’gon?ht? ’ +£0,3%
s |Derékszoguseg
Rettilineita spigoli o
- +
Oldalfeliilet siktdl valo eltérése EN1SO 10545-2 +0.3%
Planarita
+ 0,
Felllet siktol valo eltérése £0,5%
Spessore
pessore +5%
Vatagsag méret tirése
A bi to d"
Seorimento dacaua EN ISO 10545-3 E < 0,5%

Vizfelvétel

) |4

Resistenza a flessione
Hajlitészilardsag

Carido di rottura
Torésszilardsag

EN ISO 10545-4

R > 35 N/mm? spess.> 7,5mm

S>1300 N spess.>7,5mm

Resistenza all' attacco chimico
Kémiai anyagokkal szembeni
ellenallas

ISO EN 10545-13

Haztartasi vegyszerekkel szemben UA
ULA
UHA

Magas konc. savval szemben
Magas konc. lugokkal szemben

Resistenza alle macchie

ISO EN 10545-14

Macchia romossa mediante acqua
corrente calda per 5 minuti

T T
. . ss 2
Adesivo cementizio EN 14411 C1 ragaszté 20,5 N/mm
Ragasztasi szilardsag RG ragasztc') >2 N/mm2
‘/} Resistenza allo scivolamento DIN 51130 Natur R10
CsuUszasmentesség DIN 51097 A+B
% Resistenza all' abrasione EN ISO 10545-6 mélységi <120 mm?
e, |Kopasallosag EN ISO 10545-7 felilleti -
I§ E(isistenza'agli sba'lzi'termici EN ISO 10545-9 Re5|s’te’
6ingadozasi ellenéllas Ellenalld
—
;%J; Resis'teflz"a al gelo EN 1SO 10545-12 INGEL'IV’O
Fagyallésag Fagyallé
——
I
i
I‘l__-

Foltallésag

A folt eltavolithaté folyé meleg vizzel
5 percen belil
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Cessione Piombo e Cadmio
Cadmium és Olom leadas

EN ISO 10545-15

NPD
nincs érték
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Stonalizzazione Toénuseltérés

ANSI A137.1

V2 mérsékelt, enyhe eltérés
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